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Détection en Temps-Réel des Orages 

Sommaire 
Le VL-100 est un détecteur de tempête orageuse à courte portée. Le produit détecte les 
tempêtes orageuses qui approchent dans un rayon détection de 40 km. Il détermine la distance 
approximative d’une tempête qui approche et envoie des notifications par courriel ou SMS 
quand une tempête approche dangereusement d’un point d’intérêt. Le dispositif opère 
entièrement sur un panneau solaire et une batterie au lithium, ce qui fait que l’installation est 
facile et rapide. 
 
 

Applications  
• Sécurité des Employés. 

• Sécurité des joueurs de golf. 

• Protection de l’infrastructure électrique. 

• Journalisation des activités orageuses. 

• Système d’alerte précoce des aéroports et de l’aviation. 

• Sécurité dans les parcs extérieurs et les sites de loisirs. 

Caractéristiques: 
• Rayon de détection d’activité de foudre jusqu’à 40km. 

• Système automatisé d’envoi de notifications par SMS ou courriel. 

• Alimentation par cellule solaire et par batterie pour installation rapide. 

• Boîtier étanche (IP67) 

• Installation rapide sur un arbre ou un mur. 

• Détection de foudre intra et inter-nuage. 

• Rejection de l’interférence et des faux positifs. 
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